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VAS „Elektroniskie sakari” (turpmāk – VAS ES) 

Iepirkumu procedūras no 4 000 – 41 999 euro 

Id.Nr. VASES 2014/14 

„Nepārtrauktās barošanas iekārtas serveru telpai iegāde un uzstādīšana” 

(turpmāk – Iepirkums) 

ietvaros saņemtie jautājumi un atbildes uz tiem 

 

1. jautājums 

„Vai grīdas konstrukcijai, uz kuras paredzēts uzstādīt nepārtrauktās barošanas iekārtas serveru 

telpai (turpmāk – UPS), ir pietiekoša nestspēja un vai šīs konstrukcijas nestspējai ir 

būvkonstruktora atzinums?” 

Atbilde: 

Esošās pamatnes nestspēja ir vismaz 1 500kg (viens tūkstotis pieci simti kilogrami) uz katru 

statni. Par to saņemts būvkonstruktora Andreja Salina 2013.gada 14.augusta atzinums. 

 

2. jautājums 

„Vai UPS izejā jānodrošina trīs neatkarīgas fāzes vai slodze būs simetriska (3 fāzes 120 

grādi)?” 

Atbilde: 

Jānodrošina 3 neatkarīgas fāzes ar dažādu slodzi katrai. 3 fāzu simetriska pieslēguma iespēja 

nav obligāta.  

 

3. jautājums 

„Vai minētajām iekārtām jāparedz rezervēšana, ja jā, tad vai katras fāzes invertoru 

rezervēšanai 3f(N+1)?” 

Atbilde: 

N+1 rezervēšana nav obligāta. Invertoriem jābūt karsti maināmiem.  

 

4. jautājums 

„UPS uzstādīšanas elektriskā shēmā norādīts Baypass/AVR. Ja minētais risinājums ir iebūvēts 

UPS sistēmā, vai tas ir atsevišķi jāuzstāda?” 

Atbilde: 

Ja Bypass/AVR risinājums ir iebūvēts UPS sistēmā, tas nav atsevišķi jāuzstāda.  

 

5. jautājums 

„Vai ir speciālas prasības izejošā signāla formai (piem. sinosodiāla, simulēta, kvadras 

formas)?” 
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Atbilde: 

Nepieciešama sinusoidāla izejošā signāla forma, ņemot vērā, ka iekārta paredzēta 

servertehnikas darba nodrošināšanai – t.i. patērētāji var būt aprīkoti ar barošanas blokiem, 

kas nav derīgi darbam ar cita veida signāla formu.  

 


