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Iepirkuma identifikacijas Nr. VASES 2014/14.

Iepirkuma priekSmets: nepartrauktas baroSanas iekartas serveru telpai iegadde un uzstadiSana
saskana ar Tehnisko specifikaciju.

lepirkuma metode — Iepirkumu procediira no 4 000 — 41 999 euro.

Sarunu 1ss apraksts: Objekta apskate un atbilzu sniegSana uz Pretendentu jautajumiem
iepirkumu procediras no 4 000 — 41 999 euro ,Nepartrauktas baroSanas iekartas serveru
telpai iegade un uzstadiSana”, identifikacijas Nr. VASES 2014/14 (turpmak — lepirkums),
ietvaros.

R.Berkmanis iepazistina Pretendentu parstavjus ar objektu (administrativa €ka Eksporta
iela 5, Riga), kura veicama nepartrauktas baroSanas iekartas serveru telpai (turpmak — UPS)
piegade un uzstadiSana.

UPS tiks uzstadits €kas treSaja stava, €ka nav lifts, kuru varétu izmantot UPS
parvietosanai.

Serveru telpa ir izvietojamas piecas statnes, no kuram divas (tuvakas sienai) paredzétas
UPS uzstadisanai.

Elektrosadale ir realizéta tada veida, ka ir divi sadales paneli, viens pieslégts
elektrolinijas ievadam, oOtrs savienots ar paterétaju pieslégvietam (rozeteém). UPS
nepiecie$ams pieslégt, savienojot $os sadales panelus.. Sobrid ir izveidots tiess savienojums
starp abiem sadales paneliem, aizstajot UPS pieslegumu.

V.Dambrovska aicina Pretendentu parstavjus uzdot jautajumus par lepirkuma
dokumentacija noteiktajam prasibam.

1. jautajums
,,Cik platas ir ieejas durvis?”
Atbilde:

Ekai ir divas ieejas, sétas ieejas vienviru durvju platums ir 0,80m, ieejas no ielas divviru
durvju platums ir 1,5m.



2. jautajums
., Vai piegadatajam javelk kabeli no sadales uz UPS?”
Atbilde:

Piegadatajam javelk kabeli, lai veidotu savienojumu ar UPS no sadales uz sadali. Viena
sadale ir pirms UPS, otra sadale ir aiz UPS. Piegadatajam ir jaizveido pieslegums pie vienas
sadales un janodrosina barosana otrai sadalei.

3. jautajums

»Vai ir paredzets, ka viena piesléguma vieta ir UPS baroSana, bet otra piesléguma vieta
elektroniska un manuala iekartas apejas bloka (bypass) funkcijai?”

Atbilde:

Ja, ta var veidot pieslégumus. Sobrid ir divas piesléeguma vietas, kuras barojas no viena
kabela. Var veidot vienu pieslégumu uz UPS, otru uz bypass, planojot piesleguma darbus ta, lai
ir péc iespéjas mazaks partraukums sobrid pieslégto iekartu darbiba. Partraukums var biit
tikai arpus darba laika, vakara stundas péc plkst. 18:00. Nemam veéra to, ka bez stravas
padeves partraukuma UPS pieslegsanu nav iespéjams nodrosinat, jo otrajai sadalei ir tikai
viens ievads.

4. jautajums
,,Ka ir ja bypass ir iebuvets iekarta elektroniski un pilniba aprikots?”
Atbilde:

Bypass funkcionalitate ir janodrosina, bet nav noteikts, ka tiesi tehniski tas tiek realizets.
Nepieciesams nodrosinat, ka UPS iekartai ir jabit apkalpojamai nepartraucot stravas padevi. Ir
iertkoti pievadi lidz sadalei, UPS iekartu sléguma detalas ir piegadataja zina, atbilstosi
prasitajam pieslégumam sadalém.

5. jautajums

,,Ka piegadatajam ir jaiezem¢e iekarta, vai ir kada kontiira?”

Atbilde:

Piegadatajam ir jaiezemé iekarta no sadales, atseviska zeméejuma kontiira nav..
6. jautajums

,Kada ir eso$a pamatnes nestspé&ja.”

Atbilde:

Esosas pamatnes nestspeja ir vismaz 1 500kg (viens tikstotis pieci simti kilogrami) uz
katru statni. Par to sanemts buvkonstruktora Andreja Salina 2013.gada 14.augusta atzinums.

7. jautajums
,Kur tiks pieslégta UPS vadiba — $aja telpa vai ir javelk kabelis kaut kur projam?”
Atbilde:

UPS vadibas pieslegums janodrosina Saja pasa telpa. Ja ta ir attalinata vadiba caur
ethernet tiklu, attiecigi t0 japieslédz pie komutdcijas iekartas blakus statné, ja iekartai ir
specials interfeiss kam ir nepieciesama pieslégSanas uz vietas, tad jabut attiecigajam
aprikojumam. Svarigi, lai tad, kad UPS ir uzstadita, lietotajam (VAS ES) bitu visi
nepiecieSamie kabeli, kas nepieciesSami tas darbibas un vadibas nodrosinasanai.



8. jautajums

,Par vadibas programmatiiras instalaciju, ,,draiveru” uzstadiSanu un jaunako masinkodu
(firmware) uzstadisanu — ludzu, precizgjiet, kas ar to ir domats?”

Atbilde:

Ja piedavatajai iekartai ir paredzéta vadibas programmatira, tad 10 ir jainstalé
administratora datora. Ja iekartas vadibai ir paredzéts web interfeiss, tad, protams,
instalacija nav javeic un iesniegtaja piedavajuma janorada, ka programmatiras instaldcija
nav nepieciesama.

9. jautajums

,Ja tiek piedavats web interfeiss, tad nav arT programmatiiras licences?”

Atbilde:

Ir situdcijas, kad ir web licence, bet, ja nav licence, tad piedavajuma tas attiecigi ir
Jjanorada.

10. jautajums

,Vai kabeli ir javelk pa augsu, vai gar sienu var likt trepi?”

Atbilde:

Kabelus vélams vilkt pa augsu — uzstadito trepi. Pie sienas esoSos kabelus jauzstada akurati.
Galvenais, lai kabeli ir uzstaditi sapratigi un atbilstosi tehniskajam risinajumam. Konkréta
metode (vadu kanali, trepe u.c.) nav noteikta.

11. jautajums

,Ka ir domats, ka piegadatajam janodrosina 3 (tr1s) gadu apkalposana piegadatajai
iekartai?”

Atbilde:

Ja iekartas razotajs paredz sadu apkalpoSanu garantijas nodrosinasanai, tad piegadatajam
td ir janodrosina.

12. jautajums

,, Vai telpa, kura jauzstada UPS, bis kondicionieri?”

Atbilde:

Telpa buis divi dubleéti kondicionieri, kuri stradas paraleéli.
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